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Halinéw, dnia 27.08.2009 .
WGKI 762 — 593-911 / 09

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.
Nr 199 poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2009 r. (data wplywus:
22.05.2009r.), zlozonego przez Pana Sylwestra Biajgo Dyrektora Firmy SLY PROJEKT
Biuro Projektowe, z siedziba w Warszawie, ul. Warszawska 58c, lok. 46, 02-496 Warszawa,
dziatajacego pelnomocnictwa Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa (petnomocnictwo z 15 kwietnia 2009r.

znak I-1/6620-554/09/637.172.09)

Ustalam

iz, przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko przedsi¢gwzigcia inwestycyjnego
polegajacego na budowie obwodnicy miejscowosci Okuniew w ciagu drogi wojewodzkie) nr
637 relacji Warszawa — Wegréw na terenie gminy Halinow, powiat Minsk Mazowiecki, woj.
mazowieckie, nie jest wymagane.

UZASADNIENIE

W zwiazku z wystapieniem Pana Sylwestra Biajgo Dyrektora Firmy SLY PROJEKT Biuro
Projektowe, z siedziba w Warszawie, ul. Warszawska 58c, lok. 46, 02-496 Warszawa,
dziatajacego pelnomocnictwa Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich w
Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, r., z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsi¢wzigcia 1nwestycyjnego
- polegajacego na budowie obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewodzkiej nr 637 relacji
Warszawa — Wegréw na terenie gminy Halinow, powiat Minsk Mazowiecki, woj.
mazowieckie, z dnia 22.05.2009, Urzad Miejski w Halinowie ustalil strony post¢powania 1
zawiadomil je ogloszeniem Nr WGKI 762 — 566/09 z dnia 25.05.2009r., o wszczgclu
postepowania oraz mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz zglaszaniu wnioskow
dowodowych, uwag i zastrzezen w ciggu 14 dni od dnia publicznego ogloszema. W
ustawowym terminie nie wpltynely zadne uwagi i zastrzezenia. .
W dniu 05.06.2009r. pismem nr WGKI 762-617/09 Urzad Miejski w Halinowie, na
podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko, (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) wystapil do Starosty
Minskiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prosba o wydanie
opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W dniu 22.06.2009 r.
(data wplywu 29.06.2009 r.) do tut. Urzedu wplynglo postanowienie Starosty Midskiego,
znak: WS. 7633/59/09, w ktérym na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
09.11.2004 r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac
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na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, sugerujac sie iz
inwestycja bedzie przebiegaé przez Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK)
wydano opini¢ stwierdzajgca, ze dla ww. przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ ocene
oddzialywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minisku Maz., w
dniu 23.06.2009r. (data wplywu: 07.07.2009r.) znak: ZNS-712-70/09, po zapoznaniu si€ Z
catoscia dokumentacji, wydal opini¢ sanitarng uznajaca iz przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji, nie jest wymagane. Majac powyzsze
na uwadze oraz analizujgc dokumentacj¢ 1 stwierdzajac iz inwestycja nie bedzie przebiegata
przez WOChK wydano postanowienie nr WGKI 762-578-887/09 z dnia 18.08.20009r.
orzekajace 1z przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

Przedsigwzigcie polega na budowie obwodnicy miejscowosci Okuniew w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na terenie gminy Halindw, powiat Minsk
Mazowiecki, woj. mazowieckie.

Projektuje si¢ budoweg obwodnicy miejscowosci Okuniew o dtugosci ok. 3,6 km.

Droga charakteryzuje si¢ przekrojem typowo drogowo-szlakowym, jedno jezdniowym,
dwupasowym szerokosci 7,0m (2x3,5m). Wilaczenie do istniejacego korytarza DW 637
przewidziano w rejonte km 24+150 (wg. kilometrazu istniejacej drogi woj. nr 637) w formie
skrzyzowania jednopoziomowego zapewniajacego wszystkie relacje skretne. Skrzyzowanie to
zapewni powigzanie zarOwno projektowanej obwodnicy jak i drogi gminnej (ul. Poludniowa)
Z 1stniejacym przebiegiem drogi wojewddzkiej. Na odcinku od km 0+150 do km 0+550
wedlhug projektowanej obwodnicy — wariant 2 — korytarz projektowanej obwodnicy
usytuowano rownolegle do istniejace;

ul. 1 Maja. Odleglos¢ pomigdzy osiami istniejacej drogi 1 projektowane] wynosi min 20 m.

W km 0+800 przewiduje si¢ budowe skrzyzowama zwyklego, czterowylotowego z droga
gminng — ul. Ogrodowa. Z uwagi na Kkonieczno$¢ zapewnienia normatywnego kata
krzyzujacych sie drog konieczna bedzie korekta przebiegu drogi gminnej po stronie
wschodniej. Kolejne projektowane skrzyzowanie z drogg powiatowg (ul. Diluga)
zlokalizowane zostalo w km 1+950. Skrzyzowanie to zaprojektowano, jako skrzyzowanie
jednopoziomowe zapewniajgce wszystkie relacje skretne. Dalej, korytarz obwodnicy
odchylony zostanie w kierunku wschodnim tak, aby nie naruszal granic Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W wyniku takiego rozwigzania projektowana obwodnica
na odcinku ok. 500m biegnie roOwnolegle do 1stniejgcego przebiegu drogi 637 1 nastgpnie w
km 3+400 wlacza si¢ w pas drogi wojewddzkiej réwniez poprzez skrzyzowanie w formie
skrzyzowania jednopoziomowego zapewniajgcego wszystkie relacje skretne — km 27+880.

W ramach inwestycji zaplanowano:

- budowe jezdni o dwdch pasach ruchu, w przekroju drogowym o nosnosci 115 kN/os,

- budowe powierzchniowego systemu odwadniania drogi projektowanymi rowami
drogowymi, '

- budowe zjazdow do posesj1 oraz na dzialki rolnicze,

- wykonanie nowych obiektoéw inzynierskich na istniejgcych ciekach,

- przebudowe kolidujgcego uzbrojenia technicznego.

Budowa drogi obeymuje swym zakresem wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- rozbidrka budynkdéw gospodarczych 1 letniskowych na terenie przeznaczonym pod
projektowany pas drogowy,

- wzmocnienie poboczy wraz z zagegszczeniem oraz poboczy ziemnych, paséw zielonych
wraz z humusowaniem,

- ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni spelniajacych warunki odpowiadajgce
kategori1 ruchu KR4 1 nosnosci 1135 kN/os,

- budowa zjazd6w na sasiednie posesje z ewentualng budowg drég zbiorczych,

- budowa skrzyzowania z droga powiatowa 1 gminnymi wraz z przejsciami dla pieszych.
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Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi - GP %

- predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
- przyjeta kategoria ruchu ~ -KRA4

- NOSNOSC - 115 kN/os
- przekrgj normalny - drogowy

- liczba jezdm -1

- liczba pas6w ruchu -2

- szerokos¢ - Tm

- szerokos$¢ pasow ruchu - 3,5m

- szerokos¢ poboczy - 1,5m

- skrajnia pionowa -4,70m

- nachylenie skarp nasypu -1:1,5

- nachylenie skarp wykopu -1:1,5

Przyjeto powszechnie stosowang technologi¢ robot.

Prace beda prowadzone w porze dziennej, przy uzyciu sprzg¢tu o niewielkim wptywie na
srodowisko, posiadajacego odpowiednie atesty 1 aktualne badania techniczne.

Realizacja inwestycji poprawi warunki komunikacyjne na rozpatrywanym terenie w zakresie
bezpieczefistwa uczestnikow ruchu drogowego, a takze komfortu jazdy, nastapi réwniez
poprawa odwodnienia pasa drogowego.

Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany stosunkéw miedzyludzkich, zmian w zakresie
migracji zwierzat dzikich i domowych, pogorszenia warunkéw przyrodniczych, zmiany
stosunké6w wodnych, wzrostu emisji spalin i halasu, wzrostu zanieczyszczen wod
oruntowych, a takze zanieczyszczen odpadami. Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie
kolidowata z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Konstrukcja nawierzchni bedzie zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakimi powinny dopowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz.
430).

Biorac pod uwage kryteria przyjete w rozporzadzeniu Rady ministrow z dnia 09
listopada 2004 r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na S$rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywanie na Srodowisko
(Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), a takze skal¢ przedsigwzigcia oraz warunki
wynikajace z ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak w
sasiedztwie obszaréw chronionych, minimalne emisje i uciazliwosci wystepujace w trakcie
realizacji inwestycji oraz niewielkie mozliwosci nakladania si¢ jej oddzialywan z innymi
oddzialywaniami, uznano iz planowana inwestycja nie bedzie Zrddlem zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi oraz uzyskujac wszystkic wymagane opinie, orzeczono jak w
sentencii.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-13
ww. ustawy. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna™. Zgodnie z art.
72 ust. 4 ,termin, o ktorym mowa w ust. 3, moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
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planowanego przedsi¢gwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach”.
Od niniejszej decyzji '

Dacyzja niniajsza stals si¢ ostabaczna

w dhiu XZWZUWMM wykonaniu
Ralindw, dnia 4209, 2009 -

rrisvmesf N enssspardone

Otrzymuja;
1. Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa,
2. SLY PROJEKT Biuro Projektowe, ul. Warszawska 58C, 02-496 Warszawa,

3. a/a

opracowal; inspektor da. ochrony érodowiska
mgr in2. Kamila Murawska-Heleszko
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ZALACZNIK NR 1 — charakterystyka przedsi¢gwzigcia

Do decyzji z dnia 27.08.2009r., znak WGKI 762 — 593 — 911 /09, zgodnie z
wymogiem art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227).

Pn: ,,budowa obwodnicy miejscowosci Okuniew w ciggu drogi
wojewédzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na terenie
gminy Halinow, powiat Minsk Mazowiecki, woj. mazowieckie,”.



1. Rodzaj przedsigwzigcia

Przedsiewziecie polega na budowie obwodnicy miejscowosci Okuniew w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na terenie gminy Halinow, powiat Mirisk
Mazowiecki, woj. mazowieckie.

Projektuje sie budowe obwodnicy miejscowosci Okuniew o diugosci ok. 3,6 km.

Droga charakteryzuje si¢ przekrojem typowo drogowo-szlakowym, jedno jezdniowym,
dwupasowym szerokosci 7,0m (2x3,5m). Wlaczenie do istniejacego korytarza DW 637
przewidziano w rejonie km 24+150 (wg. kilometrazu istniejacej drogi woj. nr 637) w formie
skrzyzowania jednopoziomowego zapewniajacego wszystkie relacje skretne. Skrzyzowanie to
zapewni powigzanie zaréwno projektowanej obwodnicy jak i drogi gminnej (ul. Potudniowa)
z istniejacym przebiegiem drogi wojewddzkiej. Na odcinku od km 0+150 do km 0+550
wedlug projektowanej obwodnicy — wariant 2 — korytarz projektowanej obwodnicy
usytuowano réwnolegle do istniejacej ul. 1 Maja. Odleglo$¢ pomigdzy osiami istniejacej drogl
i projektowanej wynosi min 20 m.

W km 0+800 przewiduje si¢ budowe skrzyzowania zwyklego, czterowylotowego z droga
gminng — ul. Ogrodowa. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia normatywnego kata
krzyzujacych sie drog konieczna bedzie korekta przebiegu drogi gminnej po stronie
wschodniej. Kolejne projektowane skrzyzowanie z droga powiatowa (ul. Diluga)
zlokalizowane zostalo w km 1+950. Skrzyzowanie to zaprojektowano, jako skrzyzowanie
jednopoziomowe zapewniajace wszystkie relacje skrgtne. Dalej, korytarz obwodnicy
odchylony zostanie w kierunku wschodnim tak, aby nie naruszal granic Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W wyniku takiego rozwiazania projektowana obwodnica
na odcinku ok. 500m biegnie réwnolegle do istniejacego przebiegu drogi 637 1 nastgpnie W
km 3+400 wiacza sic w pas drogi wojewodzkiej rowniez poprzez skrzyzowanie w formie
skrzyzowania jednopoziomowego zapewniajacego wszystkie relacje skretne — km 27+380.

2. Opis przedsigwzigcia

Teren w rejonie planowanego pasa drogowego obwodnicy Okuniewa charakteryzuje S1€
plaskim uksztattowaniem, luzna zabudowa zagrodowa wzdiuz poczatkowego odcinka trasy,
zagospodarowaniem rolniczym (pola uprawna i nieuzytki rolne) na przewazajacym odcinku
trasy oraz krétkim odcinkiem lesnym w koncowej czgsci przebiegu. Pas wytyczony pod
projektowang droge wojewodzka przebiega przez tereny wsi Okuniew.

Przyjeto rozwiazania w zakresie uksztaltowania geometrii drogi w planie, spelniajac
wymagania obowigzujacych rozporzadzen oraz ustaw tok by miescily sie w szerokosci
projektowanego pasa przysztej drogi wojewddzkiej, ktora po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej stanowié¢ bgdzie wlasnos¢ Skarbu Panstwa pozostajac we
wiladaniu Mazowieckiego Zarzad Dréog Wojewodzkich w Warszawie.

Projektowana obwodnica Okuniewa ze wzglgdu na bardzo stabo rozwinigta sie€
okolicznych lokalnych i zbiorczych, stanowi¢ bedzie wazny element ciagu komunikacyjnego
w ukladzie komunikacyjnym wojewddztwa mazowieckiego prowadzac ruch tranzytowy na
kierunku Warszawa — Wegrow ,,zbierajac” w sposob bezposredni ruch lokalny — gminy jak 1
powliatowy.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem droga wojewéddzka nr 637 usytuowana jest
w powiecie minskim na terenie gminy wiejskiej Halinéw 1 wsi Okuniew.

Jedyna droga, ktéra przebiega wewnatrz korytarza zarezerwowanego w MPZP pod
przyszla obwodnice stanowi ul. 1 Maja na odcinku od 480 m poczawszy od skrzyzowania
drogi wojewodzkiej nr 637 z ul. 1 Maja. Na calym odcinku droga ta jest droga o nawierzchni
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gruntowej. Po polnocnej stronie tej drogl (4j. ul. 1 Maja) zlokalizowana jest pojedyncza
sabudowa mieszkaniowa. Ponadto korytarz przyszle] obwodnicy przecinajg obecnie
nastepujace drogi:

e ul. Potudniowa, droga gminna o nawierzchni gruntowej (DG 221 470W),

e ul. Dzialkowa, droga gminna o nawierzchni gruntowe) (DG 221469W),

e ul. Ogrodowa, droga gminna (DG 221468W),

e droga wewngtrzna (prywatna) o nawierzchni gruntowe;,

e ul. Szkolna, droga gminna o nawierzchni gruntowej (DG 221464W),

e ul. Dluga, droga powiatowa (DP 4318W),

e droga gminna o nawierzchni gruntowe; (dz. ew. 1219),

e droga gminna o nawierzchni gruntowej (dz. ew. 1090),

e ul. Cmentarna, droga o nawierzchni gruntowej (DG 221484W).

Rozwiazania projektowe
Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej dro gl
e Klasa drogi -GP1/2
e Predkos¢ projektowa —V,=60 km/h
e Przyjeta kategoria ruchu - KR4
e NosnoscC — 115 kIN/os
e Przekrdj normalny — drogowy
o liczba jezdni -1
o liczba paséw ruchu —2
e szerokos¢ jezdni —Tm
e szeroko$¢ pasowruchu  —3,9m
e szerokosc poboczy —1,5m
e skrajnia pionowa —4,70m
e nachylenie skarp nasypu  —1:1,3
e nachylenie skarp wykopu - 1:1,5

Na budowanym odcinku planuje si¢ wprowadzenie nastepujacych rozwigzan:

e budowe jezdni o 2 pasach ruchu, w przekroju drogowym o zatozone) no$nosci 115
kN/os,

e budowe powierzchniowego systemu odwodnienia drogi projektowanymi rowami
drogowymi,

e budowe skrzyzowania z droga powiatowg nr DP 4318W oraz z drogami gminnymi {j.
DG 221470W oraz DG 2212468W,

budowe zjazdéw do posesji oraz zjazdow na dzialki rolnicze,
ew. budowe drog serwisowych obstugujacych dziatki rolnicze,
budowe nowych obiektow inzynierskich na istniejacych ciekach,
przebudowe kolidujacego uzbro; enia technicznego.

Budowa drogi obejmuje swym zakresem wykonanie nastgpujacych robot budowlanych:

o rozbiorka budynkéw gospodarczych 1 letniskowych na terenie przeznaczonym pod
projektowany pas drogowy,
‘e na wskazanych odcinkach trasy wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego,
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wykonanie poboczy wraz z zageszczeniem oraz poboczy ziemnych, paséw zieleni
wraz z humusowaniem, '
utozenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni spetniajacych
warunki odpowiadajace kategorii ruchu KR4 i nosnosci 115 kIN/os,
budowa zjazdéw na sgsiadujace posesje z ewentualna budowa drog zbiorczych,
budowa skrzyzowania z drogg powiatowa i gminnymi wraz z budowa przejs¢ dla
pieszych,
budowa systemu odwodnienia drogi,
budowa nowych obiektow inzynierskich,
niezbedna przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci infrastruktury towarzyszace;
w miejscach kolizji z budowang droga,
wykonanie nowego oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z projektem
organizacji ruchu, |
wycinka drzew i krzewow bezposrednio zagrazajacych bezpieczenstwu na drodze oraz
kolidujacych z projektowana budowa.

Przyjeto, iz nawierzchnia na skrzyzowaniu z drogami drugorz¢dnymi w granicach

przebudowy, posiada¢ bedzie konstrukcje jezdni jak projektowana droga giowna bez
wzgledu na kategorig i stan techniczny drogi podporzadkowane;.

Na odcinku przeznaczonym pod budowe nowego odcinka drogi wystapi

konieczno$é budowy nastepujacych obiektéw inzynierskich:

- obiekt mostowy nad rz. Diuga,
- obiekt mostowy nad rz. Zaza,
- przepusty drogowe na istniejacych rowach odwadniajacych pola uprawne.

Roboty budowlane wykonywane beda gléwnie w technologii zmechanizowane)

systemem liniowym przy uzyciu ciezkiego sprz¢tu budowlanego lub rgcznie w zakresie
nastepujacych branz:

Drogowej: budowe nowej konstrukcji nawierzchni o nos$nosci 115kN/os, utwardzenie
poboczy, budowe skrzyzowan, zjazdow indywidualnych, publicznych 1 zjazd6w na
pola, budowe nowych elementow odwodnienia,

sanitarnej: ew. przebudowe wodociagéw kolidujacych z projektowanymi jezdniami,
konstrukcyjnej: budowa przepustow,

elektrycznej: ew. przebudowa istniejacych linii niskiego napigcia kolidujacych z
budowa, przebudowa kolidujacego oswietlenia w pasie drogowym,

teletechnicznej: ew. przebudowa kabli napowietrznych wraz z zabezpieczeniem siecl
teletechnicznych kolidujacej z budowang droga,

zieleni: wycinka drzew kolidujacych oraz stwarzajacych zagrozenie dla uczestnikow

ruchu w pasie drogowym.
W miejscach kolizji czy zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace

wykonywane bedg recznie pod nadzorem gestoréw poszczegdlnych medidw. Ograniczenia
ruchu drogowego polegaé bedg na czesciowym (odcinkowym) wylgczeniu z ruchu potowy
jezdni w miejscach wlaczen do istniejacego uktadu komunikacyjnego i wprowadzeniu ruchu
wahadlowego drugim pasem. Materiat z rozbiérki, ktdry nie bedzie mogt by¢ wbudowany
ponownie zostanie wywieziony na odpowiednie skladowisko 1 unieszkodliwiony.



Drogowej. budowg¢ nowej konstrukcji nawierzchni o no$nosci 115kN/o$, utwardzenie
poboczy, budowg skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych, publicznych i zjazdéw na pola,
budowe nowych elementéw odwodnienia,

Sanitarnej: ew. przebudowg wodociagdw kolidujacych z projektowanymi jezdniami,
Konstrukcyjnej: przebudowa przepustow,

Elektrycznej: ew. przebudowa istniejacych linii niskiego napiecia kolidujacych z budowa,
przebudowa kolidujacego oswietlenia w pasie drogowym,

Teletechnicznej: ew. przebudowa kabli napowietrzonych wraz z zabezpieczeniem sieci
teletechnicznych kolidujacej z budowang droga,

Zieleni: wycinka drzew kolidujacych oraz stwarzajacych zagrozenie dla uczestnikéw
ruchu w pasie drogowym.

W miejscach kolizji czy zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace
wykonywane beda rgcznie pod nadzorem gestordw poszczegdlnych mediow.
Ograniczenia ruchu drogowego polegaé beda na czesciowym (odcinkowym) wylaczeniu z
ruchéw polowy jezdni w miejscach wlaczen do istniejacego ukladu komunikacyjnego i
wprowadzeniu ruchu wahadiowego drugim pasem. Materiat z rozbiorki, ktéry nie bedzie
mogt by¢ wbudowany ponownie zostanie wywieziony na odpowiednie skladowisko i
unieszkodliwiony.




