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Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewaddzkiej nr 631 ciagu
ulic Bohaterow Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego od km
4+139 - skrzyzowanie z ul. Graniczng wraz z infrastruktura techniczng w Nowym Dworze
Mazowieckim.

W zwigzku z opracowywaniem na zlecenie MZDW dokumentacji projektowej jw oraz w odnie-
sieniu do spotkania w Urzedzie Miasta w dniu 13.10.2009r. w zataczeniu przesytamy plany sytuacyjne
oraz profile podtuzne kanatéw deszczowych KD-1, KD-2 z prosba o wstepne uzgodnienie rozwigzan pro-
jektowych oraz wyrazenie zgody na zrzut wod opadowych z projektowanego pasa rozdziatu drogi do
istniejacego kolektora deszczowego &0.80m przy przepompowni oraz do kolektora &1,0m na wysoko-
sci km 3+110.

Jednoczesnie prosimy o wydanie warunkéw ogolnych i technicznych na budowe przedmioto-

wych kanatow.

$rednice kanatow przyjeto w oparciu o obliczenia hydrauliczne oraz uwarunkowania terenowe
tj. spadki podtuzne terenu. Dla uzyskania potrzebnego przykrycia kanatéw przyjeto spadki minimalne -
w przypadku kanatu KD-1 — i=1,0%o.

Na odcinku od km 1+400 do km ok. 2+500 wody opadowe odprowadzane bedg do istniejacego
kanatu ©£0.50m oraz do projektowanego kanatu KD-1. Na odcinku tym zachodzi konieczno$¢ uporzad-
kowania odptywu wad z istniejacej kanalizacji i likwidacji wylotu istniejacego kanatu £J0.50m w teren
(na wysokosci km 2+065). W zwigzku z powyzszym niezbedna jest przebudowa tego kanatu z wpigciem
do istniejacej komory ,Ist” (km 2+450) na kolektorze deszczowym 50.80m w rejonie przepompowni.
Niezbedna dtugosé przebudowy kolektora przy zatozonym spadku i=1,0%0 wyniesie ok. 900m. Na wy-
sokoéci km 1+600 (studnia D19) przewiduje sie przetaczenie gornego odcinka istniejgcego kanatu desz-
czowego @0.50m do odcinka przebudowywanego KD-1.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania minimalnego przekrycia kanatu deszczowego na odcinku od studni
D12 do studni D19 zaprojektowano kanat deszczowy o $rednicy £0.50m.

Na odcinku od km 2+530 do km 3+105 przewiduje sie odwodnienie projektowanej drogi do ist-
niejagcego kanatu deszczowego KB @0.60m-230.80m doprowadzajacego wody do komory ,Ist” do kto-
rego projektowane jest takze wtaczenie kanatu KD1.
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Na odcinku od km 3+105 do kornca opracowania drogowego projektuje si¢ budowg nowego ka-

natu deszczowego KD-2 ©0.50, 0.40m z wylotem do istniejacego kolektora deszczowego J1.0m — ko-
mora oznaczona na planie ,Ist1”(km 3+110).

Do studni oznaczonej na planie , Ist” na kolektorze £0.80m, catkowity doptyw wdd opadowych
z odcinka drogi wojewddzkiej nr 631 od km ok. 1+400 do km ok. 3+100 wyniesie: Qmax = 125,0 dem’/s.

Do studni oznaczonej na planie ,Ist1” na kolektorze &1.0m, catkowity doptyw wdéd opadowych
z drogi wojewodzkiej nr 631 od km ok. 3+100 do km ok.4+050 wyniesie: Qmax =73,0dcm3/s.

Z powazaniem,

Zataczniki:
1) Plan sytuacyjny (4 ark.}- 2 egz.
2) Profile kanatow deszczowych (2ark.) - 2egz.

Do wiadomosci:
1) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich.
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