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Zaklad Wodociagébw i Kanalizacji Sp.zo.o w Nowym Dworze Mazowieckim w
odpowiedzi na pismo L.dz. 09/SLY/249 informuje , ze W zwiazku z planowang
modernizacja drogi wojewoddzkiej nr 631 nalezy dokonaé przebudowy istniejacej sieci
wodociagowe;j :

1. Wodociag D-150mm i D-100mm z rur azbestocementowych w ul. Bohaterow
Modlina / pas jezdni/.
Nowy przewdd nalezy wybudowa¢ z rur D-250mm PEHD o polaczeniach
zgrzewanych Na odcinku od istniejacego ronda /skrzyzowanie ul. Bohateréw
Modlina — ul. Warszawska — ul. Paderewskiego / az do skrzyzowania ul. Bohater6w
Modlina z ul. Ksigcia Ziemowita KM 2+ 291,25

2. Przylacza wodociagowe do budynkéw na odcinku pasa drogowe ul. Bohaterow
Modlina nalezy przebudowac.

3. Istniejacy przewod wodociagowy D- 80mm w  ul. Okunin / pas chodnika/,
nowy przewod nalezy wykona¢ z rur PEHD D-300mm o potaczeniach zgrzewanych
Na odcinku od km 2+ 855,11 do projektowanego skrzyzowania ul. Gospodarczej i ul.
Lesnej KM 3 + 069.01

4. Przewod istniejacej magistrali wodociagowej D-400mm w ul. Lesnej przebudowac .
Nowy przewdd wykona¢ z rur D- 400mm PEHD o polaczeniach zgrzewanych
W chodniku nowo projektowanego odcinka drogi ul. Lesne;.

5. Odcinek magistrali wodociagowej D-250mm od skrzyzowania ul. Lesnej do ul.
Przemystowej wymaga przebudowy z dostosowaniem przewodow do nowego ukladu
komunikacyjnego.
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Uzbrojenie istniejacej sieci wodociagowej stanowig zasuwy oraz hydranty p.poz. podziemne
zabezpieczone skrzynkami ulicznymi. Przy modernizacji drogi zachodzi koniecznos¢
wyregulowania skrzynek ulicznych do projektowanych rzednych wysokosciowych
nawierzchni drogowej. Sie¢ wodociagowa w obrebie pasa drogowego istnieje ponad 40 lat
jest wykonana z azbestocementu , CzgSCIOWO  Z rur zeliwnych a przylacza wodociagowe z
rur stalowych, ktére wymagaja przebudowy. Cisnienie w sieci wodociagowej wynosi 3- 3,3
atm. Zaglebienie przewodow wodociagowych wynosi 1,7-1,8m od powierzchni terenu. W
rejonie skrzyzowania ul. Bohaterow Modlina z ul. Sempolowskiej/ KM 1+708,00 istnieje
prostopadly do osi jezdni odcinek przewodu tlocznego D-150mm z przepompowni $ciekOw
sanitarnych. Przewod istnieje ponad 40 lat, zostal wykonany z rur zeliwnych kielichowych,
nie posiada rury ochronnej na odcinku pasa drogowego, zaglebienie 1,45-1.5m. Przewod na
odcinku pasa drogowego nalezy przebudowac z zastosowaniem rur PEHD o potaczeniach
zgrzewanych , przewod nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej stalowej. Pozostala sie¢
kanalizacyjna na odcinku od ul. Nowotecznej do ul. Lesnej tj: kanat sanitarny o $rednicy D-
600mm oraz kanat deszczowy o $rednicy D-800mm nie stanowia wlasnosci ZWiK sp. zo.0 1
sq eksploatowane przez Zaktad Ustugowy Transportowych ,,HYDROBUDOWA” — 1 Sp. z
0.0 Nowy Dwoér Maz. ul. Przemystowa 3.
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