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dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi
wojewédzkiej nr 637 relacji Warszawa —Wegrow na terenie gminy Halinow,
powiatu Minsk Mazowiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie w odpowiedzi na Panstwa pismo
znak: 12/SLY/021 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uzgodnienia na etapie projektu budowlanego
obiektéw mostowych przez rz. Dhuga w km 1+537,35 i przez rz. Zaze w km 2+131,24 w ciagu
projektowanej obwodnicy m. Okuniewa, uprzejmie informuje, co nastgpuje.

W zalaczeniu przekazujemy uzgodnienie nr UK-637-25/12 z dnia 15.02.2012 r. (pismo
znak: W-5/2220/30/12/637UK z dnia 15.02.2012 r. wraz z zalacznikami — rys. 05 i 09
opracowania przekazanego przy Panstwa pismie z dnia 26.01.2012 r.) dla konstrukeji nawierzchni
dla ww. obiektow mostowych.

Natomiast w odniesieniu do przedlozonych opracowan obiektow mostowych
przekazanych dnia 26.01.2012 r. informujemy, iz przed uzgodnieniem na etapie projektu
budowlanego obiektéw mostowych przez rz. Dluga w km 1+537,35 i przez rz. Zaze w km
2+131,24 nalezy odniesé si¢ i wyjasni¢ do nastepujacych uwag Zamawiajacego:

1. Most nad rz. Dtugg w km 1+537,35:

e Woda opadowa sptywajaca z powierzchni drogi w kierunku obiektu powinna by¢
ujeta do studzienek s$ciekowych odwodnienia drogi, zgodnie z §139 ust. |
rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63
poz. 735 z pdzn. zm.);

e Rozstawy wpustow wzdtuz osi podtuznej jezdni powinny by¢ zgodne z §241 ust.

1 ww. rozporzadzenia;
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Odlegto$é spodu konstrukcji ustroju nosnego od terenu lub odsadzki stozka
powinna byé nie mniejsza niz 1,9 m w obrebie przyczétka gdy wymagany jest
dostep do tozysk, zgodnie z §33 ust. 1 pkt. 4 ww. rozporzadzenia;

W stadium projektu budowlanego nalezy okreslic¢ w sposob ogéiny rodzaj
odwodnienia nasypu drogowego przylegtego do obiektu zgodnie z §120 ust. 1
ww. rozporzadzenia. Szczegétowe rozwiazanie nalezy opracowa¢ w studium

projektu wykonawczego.

2. Most przez rz. Zaz¢ w km 2+131,24:

Woda opadowa sptywajaca z powierzchni drogi w kierunku obiektu powinna by¢
ujeta do studzienek $ciekowych odwodnienia drogi, zgodnie z §139 ust. 1 ww.
rozporzadzenia;

Rozstawy wpustéw wzdhuz osi podiuznej jezdni powinny by¢ zgodne z §241 ust.
1 ww. rozporzadzenia;

W stadium projektu budowlanego nalezy okres$li¢ w sposéb ogélny rodzaj
odwodnienia nasypu drogowego przyleglego do obiektu zgodnie z §120 ust. 1
ww. rozporzadzenia. Szczegdtowe rozwiazanie nalezy opracowa¢ w studium

projektu wykonawczego.

Jednocze$nie pragniemy zaznaczyé, iz do dnia dzisiejszego Zamawiajacemu nie zostato

przekazane do uzgodnienia opracowanie projektowe zawierajaca branze: drogowa, odwodnienie

wraz z projektem przebudowy poszczegdlnych sieci. Prosimy o niezwloczne wystapienie do

Zamawiajacego z wnioskiem o stosowne uzgodnienie. Zaznaczamy, iz w przypadku gdy podczas

procesu weryfikacji dokumentacji, o ktdrej uzgodnienie Pafistwo wystapia, wyniknie koniecznos¢

wprowadzenia zmian do zaproponowanej konstrukcji obiektow mostowych, badz rozwiazan

projektowych tych obiektéw, zobowiazujemy Panstwa do wprowadzenia tych zmian w ramach

zawartej umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. (po uprzednim wystapieniu

Wykonawcy o ponowne uzgodnienie dla obiektow mostowych).
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