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dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi
wojewoddzkiej nr 637 relacji Warszawa —Wegréw na terenie gminy Halindw,
powiatu Mifisk Mazowiecki, wojewddztwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie w odpowiedzi na Panstwa
pismo znak: 12/SLY/055 z dnia 23.02.2012 r. w sprawie uzgodnienia $wiatta projektowanych
przepustow dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewddzkiej nr 637 relacji
Warszawa —Wegréw na terenie gminy Halindéw, uprzejmie informuje, co nastgpuje.

Zamawiajacy informuje, iz po analizie zalaczonych materialow nie uzgadnia
zaproponowanych $wiatet projektowanych przepustow.

Wykonawca wraz z ww. pismem przedlozy} jedynie wyciag z obliczen wielkosci
przeplywéw (bez obliczen dla przepustu P4) oraz jeden rysunek pokazujacy lokalizacje
przepustéw w skali 1 : 10 000. Uwazamy, iz przedstawione materialy sa niewystarczajace do
wydania stosownego uzgodnienia w szczegdlnosci na nw. uwagi:

1. Zapisy w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 1200.10.2.2011 z dnia
31.01.2011 r. stanowia, iz ,szeroko$¢ przestrzeni dostgpnej dla zwierzat bedzie
wynosi¢ min. 2 m, za$ wysokos$¢ min. 2m dla dwoéch przepustéw na ciekach w km ok.
1+500 i ok. 2+000 projektowanego odcinka drogi. Wykonawca przewidziat przepusty
P1 i P2 o wymiarach w $wietle 2,0 m x 2,0 m, a wic o minimalnych wymiarach
zarezerwowanych jedynie dla migracji zwierzat. Nie zostalo okreslone jak w tym
przekroju zamierza dodatkowo przeprowadzi¢ ciek wodny. Zgodnie z § 44
Rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (ADz. U. 2000 nr 63 poz.

735 z pézn. zm.), przepusty wykorzystywane jako przejscia dla zwierzat powinny
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mieé¢ odpowiednio zwickszone $wiatto, a przekrdj uformowany tak, aby Sciezki dla
zwierzat wyniesione byly ponad zwierciadto $redniej wody w przepuscie.

2. Przepusty P1S i P2S projektowane ,,na przedtuzeniu” przepustow P1 i P2 pod drogami
serwisowymi maja przekroj kotowy o Srednicy 0,8 m, a wiec nie spelniajq warunkow
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do przeprowadzenia szlakoéw migracji
zwierzat pod droga wojewoddzka nr 637. Nie wyjasniono dlaczego nie zachowano
ciaglosci skrajni dla zwierzat w osi przejscia pod droga wojewodzka o serwisowa, ani
nie okreslono jak przewiduje si¢ przeprowadzenie szlaku wedrowek zwierzat przez
droge serwisowa w przypadku zastosowania przepustu o $rednicy 0,8 m.

Zgodnie z pkt. 3.1.4. SIWZ Wykonawca winien uzyskaé uzgodnienie Zamawiajacego
w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz rozwigzan projektowych na etapie koncepcji i
projektu budowlanego. Prosimy zatem o przedtozenie projektu koncepcyjnego przepustow na
podstawie ktérego mozliwe bgdzie wydanie stosownego uzgodnienia (w tym uzgodnienia

$wiatla przepustow) o ktére wnioskowaliscie Panstwo w pismie z dnia 23.02.2012 r.
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