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RI 7624/8-10/08

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46 ust 1 pkt. 1, art. 46 a ust. 1 1 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst
jednolity) oraz w zwiazku z art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.
z 200r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a takze z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na  $rodowisko oraz  szczegdélowych  uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa i przeprowadzeniu postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko

USTALAM

srodowiskowe warunki realizacji przedsi¢wzigcia inwestycyjnego polegajacego na
rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-
granica wojewo6dztwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga
i Maciejowice, powiatu garwolinskiego

Charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zatacznik Nr 1 do decyzji.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia

Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 801 na
odcinku od granicy powiatéw otwockiego i garwolinskiego do granicy wojewodztwa
mazowieckiego, na odcinku od km 44+853 do km 84+085- z wylaczeniem przebudowy
skrzyzowania z droga krajowa Nr 76. Laczna dlugos¢ przebudowywanego odcinka wyniesie
39232 m.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
wojew6dzkiej bedacej wlasnoscia Skarbu Panstwa pozostajacego we wladaniu
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie. Miejscami, gtéwnie w rejonie
przebudowywanych skrzyzowar, lukéw drogi podlegajacych korekcie i zatok autobusowych
zajdzie konieczno$é wykupu niewielkich powierzchni terenu.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich.

Planowane przedsigwzigcie nalezy realizowaé i eksploatowaé z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

- w trakcie projektowania i realizacji inwestycji przestrzega¢ zasad minimalnego korzystania

ze $rodowiska w zakresie uciazliwoéci wywolanych przez emisjg halasu i spalin, wycinkg

drzew i gospodarke odpadami,

- przechowywaé materialy i sprzgt budowlany w wyznaczonych miejscach, odpowiednio

zabezpieczonych przed ewentualnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo- wodnego,

- wykonywaé roboty budowlane w terenie zamieszkania w porze dziennej, ze wzgledu na

mozliwo$¢ wystepowania oddziatywania akustycznego,

- sprzet uzywany do wykonania przedsigwzigcia powinien by¢ sprawny, aby nie powodowat

degradacji srodowiska,




- przestrzega¢ zasady wylaczania silnikéw w czasie przerwy w pracy,

- roboty budowlane zwiazane z realizacja przedsigwzigcia nalezy prowadzi¢ w porze
dzienne;,

- czas realizowanych robdt ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w_projekcie
budowlanym.

- przed zrzutem do odbiornikéw nalezy zainstalowa¢ urzadzenia do oczyszczania wod

opadowych z terenu drogi ujetych w systemy kanalizacyjne z substancji ropopochodnych

1 szlamu,

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii.

Nie ustala sie w tym zakresie zadnych wymagan.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgenicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzied, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgenicznego oddziatywania na Srodowisko.

Nie ustala sie w tym zakresie zadnych wymagan, poniewaz transgeniczne oddziatywanie
na $rodowisko nie wystgpuje.

6. W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1- stwierdzenie konieczno$ci utworzenia

obszaru ograniczonego uzytkowania.
Nie wyznacza sie takich obszaréw, poniewaz Zadna z sytuacji, o ktérych mowa

w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie wystgpuje.

UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2008 r. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie zwrécil
sic do tut Urzedu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia inwestycyjnego, polegajacego na
rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-
granica wojewodztwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84-+085 na terenie gmin Wilga
i Maciejowice, powiatu garwolinskiego. Dnia 01.09.2008r. w zwyczajowo przyjety sposob
(poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeri sotectw obwieszczenia oraz umieszczenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej) poinformowano strony o wszczgciu
postepowania oraz wyznaczono termin i miejsce w ktérym mozna zapoznaé sig
z dokumentacja dotyczaca przedsigwzigcia.

Poniewaz inwestycja realizowana bedzie w wigkszej czesci na terenie gminy
Maciejowice, decyzjge o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wéjt  Gminy
Maciejowice w porozumieniu z Wéjtem Gminy Wilga. W zwiazku z tym Wéjt Gminy
Maciejowice dnia 01.09.2008r. przestat do Urzgdu Gminy w Wildze obwieszczenie
o wszczeciu w/w postepowania z prosba o wywieszenie go na tablicy ogloszen oraz
umieszczenie na stronie internetowej gminy.

Nastepnie zwrocono sig do Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii, dotyczacej obowiazku
sporzadzenia raportu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko. Po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem oraz z zataczonymi do niego informacjami o planowanym
przedsiewzieciu, Starostwo Powiatowe w Garwolinie opinia RS 7633-52/08 z dnia
11.09.2008 r., jak réwniez Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie opinia
sanitarna ZNS.712-37/08 z dnia 12.09.2008 r. stwierdzili brak obowiazku sporzadzenia
raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.



W oparciu o powyzsze opinie Wojt Gminy Maciejowice postanowieniem
RI 7624/8-5/08 z dnia 19.09.2008 r. odstapit od obowiazku sporzadzenia raportu. O wydaniu
postanowienia strony postgpowanie poinformowano w zZwyczajowo przyjety sposob,
umozliwiajac im zapoznanie sig¢ z jego treScia. Postanowienie zostalo réwniez przestane do
Urzedu Gminy w Wildze z prosba o poinformowanie stron postgpowania.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony §rodowiska zwrdécono sig¢ o uzgodnienie
inwestycji do Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. Starosta Powiatu Garwolinskiego uzgodnit planowane
przedsiewziecie postanowieniem RS 7633-52/08 z dnia 02.10.2008 r., a Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie postanowieniem nr ZNS.713-31/08 z dnia
21.10.2008 r.

Realizacja przedsiewzigcia wplynie na poprawe bezpieczenistwa ruchu pieszych
i rowerzystow w szczeg6lnosci w rejonie zatok autobusowych i skrzyzowan poprzez budoweg
wydzielonych ciagdw pieszych i pieszo-rowerowych odsunigtych od jezdni. Poprawie ulegnie
réowniez bezpieczenstwo ruchu samych pojazdéw poprzez poprawg stanu technicznego
nawierzchni, usuniecie zniszczen, kolein, spekan i wyloméw w istniejacej drodze, poprawg
oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja wplynie na zmniejszenie emisji spalin
i hatasu. Zmniejszy si¢ takze ilo$¢ zanieczyszczen odprowadzanych z pasa drogowego
poprzez instalacje¢ urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe, poprawg —stanu
technicznego istniejacych oraz budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej. W zwiazku
z realizacja prac budowlanych w pasie drogowym po ktérym odbywa sig ruch samochodowy
0 znacznym nateZeniu, inwestycja nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw
zwiazanych z ucigzliwoscia i szkodliwoscia dla srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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1. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie
Ul Kruczkowskiego 3

0-380 Warszawa
@ SLY PROJEKT Biuro Projektowe, z OJTA

ul. Warszawska 58C lok. 46,

02-496 Warszawa

3. Urzad Gminy w Wildze

Ul. Warszawska 38

08-470 Wilga

4. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 KPA
5. ala

Z-ca WOJTA

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635
z pézn. zm.) zwolniono z optaty skarbowej.



Zalacznik Nr 1 do decyzji

CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA
INWESTYCYJNEGO

Zgodnie z wymogami przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska art. 56 ust. 3 (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity), charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa charakterystyke sporzadzono

w oparciu o dane zawarte w informacji o planowanym przedsigwzigciu.

1) Przedmiot, cel i zakres inwestycji.

Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 801
na odcinku od granicy powiatow otwockiego i garwolinskiego do granicy wojewddztwa
mazowieckiego, na odcinku od km 44+853 do km 84+085- z wylaczeniem przebudowy
skrzyzowania z droga krajowa Nr 76. Laczna diugo$¢ przebudowywanego odcinka wyniesie
39232 m.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
wojewddzkiej bedacej wilasnoécia Skarbu Panfistwa pozostajacego we wiadaniu
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie. Miejscami, gléwnie w rejonie
przebudowywanych skrzyzowan, tukéw drogi podlegajacych korekcie 1 zatok autobusowych
zajdzie konieczno$é wykupu niewielkich powierzchni terenu.

Planowane przedsigwzigcie ma na celu podwyzszenie parametréw technicznych
i uzytkowych drogi wojewddzkich nr 801 poprzez pelna przebudowe istniejacego pasa drogi

i podniesienie parametréw drogi do zakladanej klasy technicznej.
2) Zakres projektowanych robét.

Na przebudowywanym odcinku planuje si¢ wprowadzenie nastepujacych rozwiazan:

e rozbudowe jezdni o 2 pasach ruchu, w przekroju drogowym, odcinkowo ulicznym

o zalozonej no$nosci 115 kIN/o§,

e przebudowa istniejacego systemu odwodnienia drogi oraz budowa nowych odcinkéw

kanalizacji deszczowej,



przebudowa 1 budowa nowych zatok autobusowych i chodnikéw (w istniejacym pasie

drogowym),

poprawa widoczno$ci na skrzyzowaniach 1 w miejscach o ograniczonej widocznosci,
przebudowa zjazdow do posesji,

przebudowa kolidujacej infrastruktury podziemne;.

Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych robot

budowlanvch:

catkowita rozbidrka istniejacych warstw nawierzchni jezdni oraz poboczy poprzez
mechaniczne frezowanie poszczegolnych warstw,

na wskazanych odcinkach trasy rozbidrka istniejacej podbudowy 1 wzmocnienie
istniejacego podioza,

wykonanie poboczy wraz z zaggszczeniem oraz poboczy ziemnych, paséw zieleni wraz
z humusowaniem,

ulozenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych nawierzchni spelniajacych warunki
odpowiadajace kategorii ruchu KR5 i no$nosci 115 kN/os,

przebudowa istniejacych i budowa nowych chodnikéw jedno Iub dwustronnych
w rejonach zabudowy i planowanych przej$é¢ dla pieszych,

budowa zjazdow na sasiadujace posesje,

przebudowa obustronnych zatok autobusowych w miejscach istniejacych przystankow
wraz z budowa peronéw i chodnikow,

przebudowa istniejacych skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi w zakresie
poprawy geometrii skrzyzowan i widoczno$ci wraz z budowa przejs¢ dla pieszych,
budowa azyli dla pieszych w miejscach intensywnego ruchu pieszego wraz ze zmiang
organizacji ruchu na drodze gtéwnej i drogach podporzadkowanych,

przebudowa istniejacego systemu odwodnienia drogi,

przebudowa i wzmocnienie istniejacych obiektow inzynierskich tj. przepustéw, mostow
1 wiaduktow,

niezbedna przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci infrastruktury towarzyszacej (siec
elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociagowa i kanalizacyjna oraz o$wietlenie)
w miejscach kolizji z przebudowywana droga,

wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji

ruchu,



e wycinka drzew i krzewow bezposrednio zagrazajacych bezpieczenstwu na drodze oraz

kolidujacych z projektowana przebudowa.

Podczas realizacji projektu przeprowadzona bedzie szczegétowa inwentaryzacja istniejacego

drzewostanu 1 na jej podstawie sporzadzony zostanie projekt gospodarki zielenia.

3) Podstawowe parametry techniczne przebudowanej drogi.

- klasa drogi- GP 1/1, G1/1,
- predkos¢ projektowa- od V=50 km/h do V,=80 km/h,
- przyjeta kategoria ruchu- KRS,

- no$nosé- 115 kN/os,

- przekrdj normalny- drogowy, uliczny,

- liczba jezdni- 1,

- liczba paséw ruchu- 2,

- szeroko$¢ jezdni- 7 m,

- szeroko$¢ paséw ruchu- 3,5 m,

- szerokos¢ poboczy bitumicznych- 2,0 m,
- skrajnia pionowa- 4,70 m,

- nachylenie skarp nasypu- 1:1,5

- nachylenie skarp wykopu- 1:1,5




