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Warszawa, 2009-09-23
L.dz. 09/SLY/164

Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801 relacji Warszawa
— Karczew — Wilga — Maciejowice — granica wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km
44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwoliriskiego, wojewo6dztwa
mazowieckiego

W odpowiedzi na Paristwa pismo 1-1/2220-1304/09801.295.08 z dnia 11.09.2009r. informuje-
my, iz w trakcie prac projektowych (pomimo uzyskanych juz wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii
w tym Urzedu Marszatkowskiego) na biezgco analizowane sg whnioski Urzedu Gminy Wilga, Urzedu
Gminy Maciejowice jak réwniez poszczegdlnych mieszkarncow miejscowosci przez ktére przechodzi
projektowana droga. Postulaty, ktére sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, nie zagrazajg bezpie-
czerstwu ruchu oraz nie godza w interesy Zamawiajgcego sa uwzglgdniane w projekcie.

Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze zawarte w pismie Urzgdu Gminy z dnia 04.09.2009r. stanowisko,
uzalezniajace wydanie pozytywnej opinii od wniesienia wszystkich poprawek jest odzwierciedleniem
postawy reprezentowanej przez Urzad w calym procesie projektowym. Argumenty wysuwane przez
nasze biuro w trakcie spotkan i Rad Technicznych s3 ignorowane, a kazda uargumentowana przez nas
odmowa wprowadzenia do projektu wnioskowanych zmian traktowana jest jako przejaw ztej woli.

W odniesieniu do ogdlnych uwag stawianych przez MZDW w pismie z dnia 11.09.2009r. infor-
mujemy:

Ad.1) Projektowane wloty drog gminnych pokrywaja sig z faktyczng lokalizacja drog gminnych gdy tyl-
ko jest to mozliwe z zachowaniem obowiazujacych przepisow. Nalezy jednak zauwazy¢, iz wg wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U.99.43.430) minimalna szerokos¢ jezdni drogi klasy L (klasa drogi wskazana przez Urzad Gmi-
ny w Wildze dla wigkszo$ci drog bedacych w ich zarzadzie) wynosi 5,0m. Najmniejsza szerokos¢ w
liniach rozgraniczajacych drogi klasy L powinna zgodnie z przepisami wynosi¢ 15m. Istniejgce dziat-
ki komunikacyjne stanowigce obecnie drogi gminne czgsto posiadaja szerokos¢ 3,0m. Takie para-
metry uniemozliwiaja zaprojektowanie chociazby zgodnego z warunkami technicznymi zjazdu pu-
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projektowanie skrzyzowan z drogami gminnymi i zjazdow bez koniecznosci czgéciowego zajgcia
przynajmniej jednej dziatki sgsiadujacej z droga gminng. W przypadku przysztej rozbudowy po-
szczegolnych drég gminnych, zawarte w naszym projekcie rozwigzania projektowe umozliwig
zgodna z przepisami Iok:f;lizacje drogi z zach(,).wanAi*em wymaganych skrajni drogowych.
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Kolorem czerwonym przedstawiono granice przysztego podziatu, do ktérego zobowigzana bedzie
gmina dla potrzeb realizacji inwestycji — rozbudowy drogi gminnej. Takie rozwigzania pozwola na
ograniczenie do minimum ilosci przeprowadzanych w przysztosci podziatéw nieruchomosci umoz-
liwiajac jednoczeénie uzytkowanie tych drog do momentu ich rozbudowy
Dodatkowym elementem powodujgcym brak mozliwosci zachowania stanu istniejagcego na wia-
czeniach drég gminnych jest kat ostry pomiedzy osiami krzyzujacych sie drég. Zgodnie z obowigzu-
jacymi warunkami technicznymi kat przeciecia sie osi drég powinien by¢ zblizony do 90°. Istniejace
warunki czesto wymuszajg na nas przeprojektowanie catego wlotu drogi podporzadkowanej, co
wigze sie ze zmiang jego lokalizaciji.

Ad.2) Ciagi piesze wzdtuz drogi wojewddzkiej projektowane sa w dowigzaniu do istniejacych i projek-
towanych obiektéw (np. zatoki autobusowe, przejscia dla pieszych) w taki sposéb aby tworzyty lo-
giczna i funkcjonalna cato$é. Ciagi piesze doprowadzane sg do skrzyzowan z drogami gminnymi,
powiatowymi i wigczane do istniejacych ciggéw pieszych usytuowanych wzdtuz drog podporzad-
kowanych. W przypadku, kiedy wloty drég gminnych wyposazone sg jedynie w rowy drogowe, to
projektowanie chodnikéw w pasie drogi wojewddzkiej prowadzacych do przydroznych rowow
gminnych uznajemy za niepotrzebne i nieuzasadnione.

Ad.3) Informujemy, iz cate otoczenie projektowanej drogi wojewodzkiej zostato nalezycie i wielokrot-
nie zinwentaryzowane i przeanalizowane. Posiadamy do wgladu inwentaryzacjg kazdego skrzyzo-
wania , zjazdu indywidualnego, zjazdu na pole, obiektow uzytecznosci publicznej oraz o$rodkow

ciazenia zlokalizowanych w sasiedztwie DW801. Pragniemy podkresli¢, iz przy drodze wojewddz-
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kiej nie ma zlokalizowanej zadnej szkoty. W przypadkach kiedy szkoty zlokalizowane byty przy dro-
gach podporzadkowanych, wyposazonych w chodniki (np. szkota w Podtgzy) zaprojektowalismy
dowigzane do nich chodniki wzdtuz DW801.

W odniesieniu do szczegétowych uwag zawartych w pismie Urzedu Gminy Wilga wyjasniamy:

Rys. 2.21i 2.3 - km. 45+068 i km 45+601 — istn. dziatki drég gminnych posiadaja szer. 3m, w
zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci aby czesci zjazdow nie trafiaty w prywatne dziatki szczegdlnie,
ie czesto przebiegaja po nich istniejace, zwyczajowo wyjezdzone drogi. Zjazdy skorygowano tak aby w
przypadku poszerzania drogi gminnej wykupywac tylko jedna dziatke prywatna.

009:G¢

Rys.2.5 - km 46+067- poszerzono pobocze aby zarezerwowac pas terenu dla ewentualnego
przysztego chodnika, jezeli bedzie on budowany w ciggu drogi gminnej. Obecnie wzdtuz drogi gminnej
nie ma wydzielonego ciggu pieszego. Dodatkowe przejscie dla pieszych nie bedzie zaprojektowane z
uwagi na brak istniejacych ciggéw pieszych.

Rys 2.11 - km 48+366 - poszerzenie wykonano zgodnie z wnioskiem,

Rys 2.12 - km 48+893 - skorygowano skrzyzowanie drég gruntowych,

Rys 2.16 - km 50+518,30 - zjazd i wyjazd na droge w kierunku Malinowki z obu pasow ruchu jest
niedopuszczalny ze wzgleddw bezpieczeristwa — droga ta znajduje sig w bezposrednim sasiedztwie
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skrzyzowania z drogg krajowa. Jednoczesnie przypominamy, iz skrzyzowanie z drogg krajowa nie znaj-
duje sie w zakresie naszego projektu.

Rys 2.20 - km 51+770 - w rejonie projektowanego ronda przeprowadzone zostaty badania ruchu
w trakcie ktérych nie stwierdzono ruchu pieszego na sugerowanej przez Urzad Gminy trasie chodnika.
Chodnik zaprojektowany zostat od strony Warszawy z uwagi na usytuowanie posesji po tej stronie dro-
gi powiatowej. Chodnik ten wiec na co dzieri wykorzystywany bedzie przez mieszkaricow. Dodatkowo
zostato zaprojektowane przejscie dla pieszych przez droge powiatowa oddalone od skrzyzowania.

Rys 2.27 - Km 54+450 — Obecnie droga 2588/5 jest rownolegta do drogi wojewddzkiej i prze-
chodzi pod nia i nie posiada z nig skrzyzowania. Ewentualne potaczenie z drogg wojewddzka mozliwe
bytoby poprzez zjazd na parking w km 54+575,49. Wykonanie takiego potaczenia wymaga zgody MZDW
i przebudowy odcinka drogi gminnej. Przebudowa drogi gminnej nie lezy w zakresie naszego opraco-
wania. Sprawa byta wielokrotnie wyjasniana przedstawicielom Urzedu Gminy

Rys 2.34 - km 56+801 — Dziatka 290 posiada szeroko$¢ 5m co uniemozliwia zaprojektowanie
zgodnego z przepisami skrzyzowania. Skrzyzowanie zostato zaprojektowane w taki sposoéb aby umozli-
wi¢ rozbudowe drogi na dziatce 290 poprzez wykup tylko jednej dziatki sasiedniej, ponadto zaprojek-
towano wlot wpasowujacy sie w istniejaca droge ziemnga oraz wspétosiowy do wlotu po przeciwne;j
stronie jezdni drogi 801.

Rys 2.35 - dz. 305 zaprojektowano zjazd

Rys 2.48 - dz. 146 zaprojektowano zjazd

Rys 2.64 - dz. 164 uksztattowanie terenu oraz istniejacy przebieg drogi wojewddzkiej uniemoz-
liwia odsuniecie drogi serwisowej od zabudowan

Rys 2.50 - km 60+061 — z uwagi na ostry kat pomiedzy drogami nie ma mozliwosci zaprojekto-
wania drogi w granicach dziatki 183

Rys 2.51 - km 61+305 — zamystem gminy jest usankcjonowanie ,dzikiego” skrzyzowania z droga
gminng — ruch obecnie odbywa sie przez dziatkg prywatna w miejscu gdzie droga gminna nie posiada
ewidencyjnego potaczenia z droga wojewddzka. Usankcjonowanie tego ,skrzyzowania” poprzez zjazd
na dziatke 418 z uwagi na blisko$¢ mostu (projektowanych barier ochronnych) nie moze nastapic ze
wzgledéw bezpieczeristwa. Przedmiotowa droga gminna posiada skrzyzowanie z droga wojewodzka w
km 614536.

Rys 2.51 - km 61+536 — Skrzyzowanie zostato zaprojektowane wspéfosiowo ze skrzyzowaniem z
droga po przeciwnej stronie drogi wojewodzkiej. Przesunigcie wiotéw bytoby niezgodne z obowiazuja-
cymi przepisami projektowania skrzyzowari i powodowatoby powstanie zagrozenia bezpieczeristwa
ruchu drogowego

Z powazaniem

gr inz. Arkadiusz Pigtkiewicz

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy Wilga
ul. Warszawska 38
08-470 Wilga
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